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Lenti diverse per diverse  

applicazioni tecniche 



DIPLE 
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Globuli rossi umani 

Polline di tarassaco 
Brevetto IT  
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Le lenti DIPLE sono lenti progettate con uno o più componenti ottici interni e sono 

realizzate in Alluminio, plastica e vetro. 

La parte o ttica della lente ha diametro massimo di 3mm ed è all’interno di un 

corpo di alluminio. La struttura di metallo garantisce elevata solidità meccanica, 

rendendo questo elemento resistente ad urti e cadute.  

Le superfici rivolte verso l’esterno della parte ottica delle lenti DIPLE è in vetro. Per 

questo motivo possono essere utilizzate anche in immersione in acqua, e pulite 

senza timore di graffiarle. In alcuni casi l’immersione in acqua può migliorare le 

prestazioni e aumentare la distanza di lavoro, grazie all’indice di rifrazione del 

liquido. 

L’elevata potenza ottica delle lenti DIPLE compor ta una profondità di campo 

limitata. Per gestire correttamente la distanza di messa a fuoco, si impiega una 

vite M3 –DIN464 che permette di controllare l’elevazione di ciascuna lente.  

Un anello di gomma nera sulla parte superiore di ciascuna lente serve a garantire 

stabilità con qualsiasi modello di telefono, mentre una placchetta magnetica  sul 

lato posteriore di ogni piastrina guida il posizionamento della lente sullo stage.

Modello Distanza di lavoro Ingrandi-

mento 

(appross.) 

Risoluzione ottica 

(micron) 

Campo visivo (mm) 

Black 0,3 mm 150x 0,7 0,2 

Grey 0,6 mm 90x 0,9 0,6 

Red 1,9 – 2,1 mm 40x 2-2.4 0.9-1.1 



In molte applicazioni, uno spostamento di precisione del campione è 

indispensabile. Per questo motivo esiste il Fine Stage: uno stage che si adatta alla 

scatola di sostegno di DIPLE, con 2 sistemi a vite per spostare sul piano x -y di 

appoggio del campione un vetrino per microscopia di dimensioni standard. Per 

spostare il vetrino vi sono due rotelle su cui agire manualmente; una di queste 

permette di traslare la superficie di appoggio del vetrino in una direzione, mentre 

l’altra permette di spostare il vetrino spingendo su un suo lato, nella direzione 

perpendicolare.  

E’ possibile anche usare vetrini di dimensioni diverse da quelle standard, 

eventualmente rimuovendo con un cacciavite i due elementi che permettono di 

spingere lateralmente il vetrino porta campioni. La rimozione degli elementi che 

agiscono lateralmente sul vetrino permette anche di poter spostare in modo 

diretto (manualmente) il campione, lungo entrambi gli assi.  

Le viti interne alla stage che spostano le componenti sono di tipo m3, garantendo 

così piccoli spostamenti in risposta all’azione sulla rotella.  

VIDEO TUTORIAL PER USO DEL SISTEMA DIPLE CON FINE STAGE: LINK  

https://youtu.be/kA4Pvc2hqjo



